
Piattaforma aErEa VErtiCaLE a SiGma

SL26 SL
SL30 SL

■ UNICA PIATTAfORMA 
   AL MONDO IN GRADO 
   DI LIVELLARSI SU TERRENI   
   IRREGOLARI O SCONNESSI 
   SENZA L’USO 
   DEGLI STABILIZZATORI 

■ Alta capacità di carico

■ Asse frontale oscillante

■ Pneumatici artigliati 
  antiforatura 



Specifications subject to change without notice. Photos and diagrams in this brochure are for promotional purposes only. Refer to appropriate Snorkel operators manual for detailed instructions on the proper use and maintenance.

STANDARD FEATURES

• Diesel power

• Descent alarm

• Hour meter

• Speed level - automatic powered
platform levelling

• Oscillating front axle

• Poly filled high grip tyres

• Dual multi-disc brakes

• One-hand, proportional controls

• Power line to platform (no sockets)

• Fold-down guardrails

• CE approved

OPTIONS

• Special paint colors

• All motion alarm

• Flashing amber beacon and horn

• Diesel exhaust scrubber

• Environmental green oil

SL26SL/SL30SL
DIMENSIONS SL26SL SL30SL

Max. working height 10.0m 11.0m

Max. platform height (A) 8.0m 9.0m

Platform size (stowed) 1.72m x 3.66m 1.72m x 4.23m

Platform size (extended) 1.72m x 4.23m n/a

Overall width (D) 2.13m 2.13m

Overall length (C) 3.79m 4.39m

Stowed height (B) 2.6m 2.6m

Min. height (guardrails folded) 1.1m 1.1m

Chassis ground clearance 320mm 320mm

Axle ground clearance 200mm 200mm

PERFORMANCE

Platform capacity (SWL) 680kg 590kg

Max. drive height 8.0m 9.0m

Max. drive speed (stowed) 5.2km/h 5.2km/h

Max. drive speed (elevated) 0.8km/h 0.8km/h

Raise/lower time 21/32 seconds 24/36 seconds

Gradeability 50% 50%

Max. levelling, front to rear 9º 9º

Max. levelling, side to side 13º 13º

Inside turning radius 3.9m 3.9m

Tyres 26 x 12.00 - 12 NHS
Supa Terra-Grip, poly filled  

Controls Proportional joystick

Drive system 4 wheel drive with hydraulic motors
and flow dividers

POWER

Power source Perkins diesel, water cooled engine

WEIGHT

Gross weight 3,085kg 3,400kg

SPEED LEVEL

LEVELLING CAPABILITIES

9º front to rear 13º side-to-side
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t: +44 (0) 845 1550 057  

e: sales@snorkellifts.com
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■ Motore diesel

■ Allarme acustico di discesa

■ Conta ore

■ livellamento automatico piattaforma

■ Comandi proporzionali

■ Ruote artigliate

■ Assale oscillante

■ Traslazione alla massima altezza di lavoro

■ Clacson

■ Presa elettrica in piattaforma

■ Parapetto ripiegabile

■ Marchio CE

■ Colore a richiesta

■ Allarme acustico di traslazione

■ Lampeggiante

■ Olio ecologico

■ Scarico speciale per uso interno

Caratteristiche tecniche riportate in questa scheda sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Le fotografie e i diagrammi sono solo utilizzati a fini dimostrativi.

PESO

ALIMENTAZIONE

PRESTAZIONI

DIMENSIONI SL26 SL

SL26 SL

SL26 SL

SL26 SL

SL30 SL

SL30 SL

SL30 SL

SL30 SL

DOTAZIONI STANDARD

OPTIONAL

PIATTAfORMA AEREA VERTICALE A SIGMA  SL26 SL  SL30 SL 

Altezza di lavoro  10.0m  11.0m

Altezza piano di calpestio (A) 8.0m  9.0m

Dimensioni piattaforma  1.72 x 3.66m  1.72 x 4.23m

Dimensioni piattaforma (con cestello esteso)   172 x 4.23m   n/a

Dimensioni cestello estensibile  0.57m n/a

Larghezza (D)  2.13m  2.13m

Lunghezza (C) 3.79m  4.39m

Altezza (B)  2.60m  2.60m

Altezza (senza parapetto)  1.1m  1.1m

Distanza da terra  320mm  320mm 

Portata piattaforma  680kg  590kg 

Velocità massima del vento 12.5m/s  12.5m/s

Velocità di traslazione  5.2km/h  5.2km/h

Velocità di traslazione (in quota)  0.8km/h   0.8km/h 

Tempo di salita / discesa  21/32sec.  24/36sec.

Pendenza massima superabile 50%  50% 

Livellamento massimo frontale 9°  9°

Livellamento massimo laterale 13°  13°

Raggio di sterzata interno  3.9m  3.9m

Pneumatici  26-12 - 12 nhs   26-12 - 12 nhs

Comandi proporzionali  proporzionali 

Trazione 4 ruote motrici 4 ruote motrici

Alimentazione diesel   Perkins   Perkins 

Peso totale  3.085kg  3.400kg 

raffreddato ad acqua

artigliati riempiti artigliati riempiti

raffreddato ad acqua

www.snorkellifts.com

Concessionario esclusivo


