
 
LOCOMOTORE DIESEL BROOKVILLE mod.  BDC-25UP - 25 Ton. 
  

1. Motore: Deutz F8L413FW - 185 hp - 2300 RPM - 24 V starter e 
alternatore  

2. Trasmissione:  Clark C 5000 con torque converter a 4 velocità in avanti ed 
indietro  

3. Assali:  Clark / Brookville modello 350 con riduttore planetario finale 
alle ruote. Semiasse rinforzato ad alta resistenza. Ruote 
forgiate da 33” di diamentro inbullonate sull’assale. 

4. Sospensioni         In gomma tipo Metalastich Chevron 

5. Sistema frenante   Freno di servizio: scarpa frenante sulle 4 ruote 

 Freno di emergenza – parcheggio: a molla e ad aria ed  
 agente su tutte e 4 le ruote 

6. Telaio   #A36 piastre in acciaio per realizzazione di un telaio pesante 
ad alta resistenza 

7. Serbatoio gasolio Litri 230 

8. Copertura motore Cofanatura a griglia apribile per alta visibilità e facile 
accessibilità per esecuzione della manutenzione  

9. Compartimento Operatore: l’operatore è posizionato nella parte posteriore e 
laterale del locomotore su apposito sedile in linea 
con il pedale di sicurezza uomo presente.  

10.Plancia dei comandi completa di strumentazione di funzionamento e controllo 

11.Segnali di sicurezza  

- Clacson di segnalazione  
- Luci lampeggianti 
- Spia d’allarme per basso livello della pressione dell’aria 

12. Principali dimensioni: 

- Lunghezza   5.283 mm 

- Larghezza  1.600 mm 

- Altezza  1.981 mm 

- Scartamento     900 mm  
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